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      Bronnenservice van CTA 

 

Op kwalitatief goed (drink)water moeten we zuinig 

zijn. Dit vereist deskundig onderhoud van bronnen 

en leidingsystemen.  

Die deskundigheid is aan CTA Watertechnologie  

wel toevertrouwd. 

CTA Watertechnologie beschikt over de expertise 

en ervaring voor het bieden van een volledige 

bronnenservice. 

De bronnenservice van CTA Watertechnologie 

waarborgt een aanzienlijke verlenging van de 

levensduur van uw kostbare bronnen en 

leidingsystemen. 

 

Bronnen en leidingen hebben in de loop der jaren 

heel wat te lijden. De tand van de tijd heeft de 

neiging een enorme aanslag te plegen op de 

capaciteit van bronnen. Die capaciteit kan sterk 

achteruit hollen; onder meer veroorzaakt door 

ongewenste afzettingen van bacteriën, ijzer, 

kalk en mangaan. Naast deze natuurlijke, 

chemische en biologische bedreigingen is het van 

belang nauwgezet te kijken naar de hydro- 

geologische en hydrochemische bodem- 

gesteldheid in de directe nabijheid van de bron.  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

Ook  deze elementen, samen  met de technische 

opbouw en  het gebruik van  de bron, hebben   

hun weerslag op de uiteindelijke broncapaciteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieuvriendelijk 
 

Om de kwaliteit en kwantiteit van uw water ook in 

de toekomst te kunnen garanderen is het goed 

terug te kunnen vallen op een expert in bronnen 

techniek: CTA Watertechnologie. Het in Hellouw 

gevestigde CTA Watertechnologie heeft ruime 

ervaring in het inspecteren, regenereren, saneren 

en repareren van bronnen. 

 

Een goede bronregeneratie omvat de volgende 

onderdelen: 

 demontage van bronkop, leidingen en pomp. 

 pompproef (capaciteitsmeting voor regeneratie). 

 camera inspectie. 

 regeneratie.  

 schoonpompen. 

 camera inspectie. 

 pompproef ( vastleggen van het resultaat). 

 montage van pomp, leidingen en bronkop. 

     

TV en Scanner 

Voor het onder hoge of lage druk reinigen van 

bronnen en leidingsystemen (al of niet met 

ondersteuning van chemicaliën) beschikt CTA over 

eigen professioneel equipment.  

CTA bronnenservice voorziet in nauwgezette TV 

en Scanner inspecties. Hiermede worden in no 

time verontreinigingen en knelpunten vastgelegd. 

De speciale TV-camera is geschikt tot 300 m-mv. 
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“Visoog” camera kop 
De camera heeft een 180° lens welke minstens  

2x zoveel toont als een standaard lens. 

De visoog lens maakt het mogelijk om gelijktijdig 

radiaal en axiaal te inspecteren. 

 

 

 



          
 

 
 

 

 

          

        Regeneratie technieken   
De methoden en technieken die CTA 

Watertechnologie gebruikt zijn werkelijk uitzonderlijk 

te noemen. Deze methoden worden verdeeld in 

chemisch en (hydro-)mechanische technieken. Bij de 

chemische regeneraties worden diverse chemische 

producten, zowel in het zure als in het basische 

bereik ingezet. Door deze sectiegewijs te doseren 

wordt een optimale regeneratie bewerkstelligt. 
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Inpulsgenerator N.I.G. De nieuwe methode voor 

het doeltreffend ontwikkelen en regenereren van 

bronnen alsmede voor industriële reiniging. 
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 Nitrogenium Impuls Generator   (N.I.G.) 

            milieu vriendelijk  

           werkt effectief 

           werkt snel 

           met en zonder chemie. 

            inzetbaar vanaf 63 mm.  

 

Dé innovatieve … 

       milieuvriendelijke technologie !!! 
 

 

            

 

Voordelen: 

 CTA gebruikt in de N.I.G. stikstof 

 geen uitvlokken van ijzerverbindingen 

 N.I.G. werkt zeer intensief 

 N.I.G. verwijdert ook vaste lagen 

 de impulsen komen ook in de filter omstorting 

 de methode vervangt volledig het jutteren 

 N.I.G. is geschikt voor gebruik met en zonder 

   chemicaliën  

 N.I.G. is een betrouwbare techniek  

 N.I.G. wordt wereldwijd toegepast 

 N.I.G. is geschikt voor bronnen en peilbuizen 

   met een diameter vanaf 63 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I.G. wordt toegepast bij:  - bestaande bronnen 

        - nieuwe bronnen 

        - industriële reiniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Type PIG 01 

Type KF-03 

 



          
 

 

 

          

Wat is N.I.G.  

Nitrogenium Impuls Generator 

is een nieuwe techniek voor het regenereren van 

bronnen. 

De methode is ook geschikt voor het ontwikkelen 

van nieuwe bronnen. 

 

De impulsgenerator is het belangrijkste instrument 

bij de uitvoering van de nieuw ontwikkelde methode 

voor het herstellen en schoonmaken van bronnen. 

Er wordt gebruik gemaakt van hoog energetische 

schokken met een lage frequentie in een zeer korte 

tijd. 

De impulsen ontstaan door het ontsnappen van 

relatief kleine hoeveelheden drukgas (stikstof) via de 

impulsgenerator in de omgeving (bron). 

Vervolgens verspreiden deze zich golvend in het 

medium en alle openingen. Door het effect van de 

opeenvolgende impulsen en de reflecties worden 

alle vervuilingen losgemaakt en verkleind. 

Door het schoonpompen worden deze vervuilingen 

vervolgens verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Schematische weergave N.I.G. behandeling. 

  

 

CTA Watertechnologie gebruikt in de impuls-

generator Nitrogenium (stikstof). Dit om mogelijk 

uitvlokken van ijzer in de bodem te voorkomen. 

De impulsen dringen zeer diep in de omgeving van 

het filter. Daardoor worden ook harde materialen, 

welke reeds lang in de grindomstorting aanwezig 

zijn, losgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het effect van de N.I.G. werkt dus zeer diep in de 

bodem door. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Impulsen en reflectie golven van de N.I.G. 
 

 
Geologisch is vastgesteld dat nieuwe aquifers 
kunnen ontstaan. 
Een goede dieptewerking is uitsluitend te bereiken 
door een beheersbare gasdruk. 
Het samengeperste gas (stikstof) heeft weinig of 
geen invloed op lange termijn. Het gas wordt 
alleen gebruikt als energiebron en zal snel uit de 
bron verdwijnen. 
Het vrijkomende stikstofgas heeft een proces 
gerelateerde antibacteriële werking. 
De aanwezige bacteriepopulatie wordt afgebroken 
door de impulsen en de opeenvolgende reflecties. 
 
 
De methode is goedgekeurd door: 
DGVW (Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches e.V.). 
 
 
 
Foto onder geeft duidelijk het resultaat weer. 

 
 

 

 

 

In het sedimenteervat: 

 

Aan de onderzijde:  

zand gemengd met ijzer. 

 

Meer naar boven:  

slib en ijzer. 
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1 = gas cylinger 

2 = druk regelventiel  

3 = volume regelventiel 

4 + 5 = slanghaspel + slang  

6 = N.I.G.  
7 = bron 
8 = aquifer 

 



          
 

 

 

          
Meten is weten! 

 

Gericht en efficiënt werken: daar komt het op 

aan, zeker bij het onderhoud van de zo 

belangrijke bronnen en leidingsystemen. 

Camera inspectie 

Scanner inspectie 

Regeneratie 

 

 

Metingen van waterkwaliteit en –kwantiteit in 

één voertuig.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Alle noodzakelijke apparatuur is aanwezig. 

 

Camera  

De eenheid is uitgerust met één van de beste 

camerasystemen voor het inspecteren van 

bronnen. CTA Watertechnologie kan hiermee 

effectief uw bronnen inspecteren tot 300 m-mv. 

Met de speciale led-verliching, in combinatie met 

de visoog-lens blijft dan ook niets verborgen. 

 

Scanner     In bewerking 

 

 

 

 

 

CTA Watertechnologie kan de onderstaande 

regeneratietechnieken voor u uitvoeren: 

 met lage of hoge druk 

 met of zonder chemicaliën 

 N.I.G.  

 N.I.G. met chemicaliën 

 

Pomp- en meettechniek 

Capaciteit meting, duidelijk en gecombineerd met 

verschillende parameters, vastgelegd in een 

overzichtelijk programma. 

 
 

De beschikbare parameters zijn op dit moment: 

Flow, pH-waarde, geleidbaarheid, temperatuur, 

troebelheid, redox (ORP), opgeloste zuurstof, druk- en 

niveaumeting in de bron. 

De parameters zijn tijdens de werkzaamheden voor 

opdrachtgever (via wachtwoord en geïntegreerde 

zendtechniek) op aanvraag beschikbaar. 

 

     

Monitoring  in Optima Forma !!! 
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Multi-Sensor-Modul- MSM-S2 
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CTA Watertechnologie,  Oudenhof 2, 4174 GA  Hellouw 

Tel.: +31 (0)418 - 581158, Fax: +31 (0)418 – 581190 

info@ctawatertechnologie.nl, www.ctawatertechnologie.nl 

 

Dé veelzijdige en overtuigende partner voor … 

pompen  en pomptechnologie. 


