
Spezifikation

� mehrstufige Kreiselpumpe in Mantelbauweise mit oddesse Tauchmotor
� Druckabgang mit integriertem Rückschlagventil
� Antrieb durch Drehstrom- oder Wechselstrom-Motoren
� minimale Wasserüberdeckung des Pumpenaggregates 1 m
� min. Strömungsgeschwindigkeit entlang des Motors 0.08 m/s, max. Temperatur des Mediums 30 °C
� reines, sauberes Wasser mit festen Beimengungen bis max. 50 mg/l
� Standardanschluss: R = G2 (Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1)
� andere Anschlüsse als Zubehör lieferbar
� Abnahme nach DIN EN ISO 9906 Klasse 2
� Sonderausführungen (Horizontaleinsatz u.s.w.) auf Anfrage

Hauptabmessungen

Anschlussmaße für Adapter und Übergänge

5.78× ø1813816024200G2 ⇒ DN80, PN40
4.78× ø1813816020200G2 ⇒ DN80, PN16
4.38× ø1812214522185G2 ⇒ DN65, PN40po-so-10/4.6
4.14× ø1812214518185G2 ⇒ DN65, PN16po-so-6.3/4.6
3.74× ø1810212520165G2 ⇒ DN50, PN40G2 ⇒ G1 ¼po-so-3.2/4.6
3.54× ø1810212518165G2 ⇒ DN50, PN16po-so-1.6/4.6
2.74× ø187810018140G2 ⇒ DN32, PN40
2.54× ø187810016140G2 ⇒ DN32, PN16

m
[kg]

d2
[mm]

d4
[mm]

k
[mm]

b
[mm]

D
[mm]

Gewinde ⇒ FlanschReduzierung
GewindeType

Abmessungen
Adapter

Flanschabmessungen nach DIN 2633 (PN16) und DIN 2635 (PN40)
Materialausführung verzinkt oder Edelstahl
PN Nenndruck [bar], DN Nenndurchmesser [mm], b Flanschdicke [mm], m Masse [kg]
Flansche mit je 2 Kabelaussparungen
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Konstruktionsmaterialien

Tauchmotorpumpen po-so/4.6

siehe Abschnitt TauchmotorenMotor

Edelstahl A2 / 1.4301/1.4303Schrauben, Muttern, Bolzen

Edelstahl / 1.4104Welle

Edelstahl / 1.4404Kupplung

Edelstahl / 1.4301Einlaufsieb

Sinterbronze / GummiRadiallager

MessingEinlaufstück, RV- Gehäuse

Edelstahl / 1.4301Pumpenmantel

Noryl / GFN2Leitapparat, Stufengehäuse

LEXANLaufrad

MaterialKomponente
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po-so-1.6/4.6
2850 1/min - 50 Hz
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po-so-1.6/4.6
2850 1/min - 50 Hz

322024871662012492782923013078.34.03.0po-so-1.6-55/4.6

231683741421722132372502572625.93.02.2po-so-1.6-47/4.6

19127852991201491671751811844.42.01.5po-so-1.6-33/4.6

1510113872881091211281311343.41.51.1po-so-1.6-24/4.6

1381125485872818588892.41.00.75po-so-1.6-16/4.6

1169119364454616466671.90.750.55po-so-1.6-12/4.6

105811324293640434445
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1.60.50.37po-so-1.6- 8/4.6

[kg][mm]3.02.42.11.61.20.90.60.3[m³/h][A][HP][kW]

ml0.80.670.580.440.330.250.170.08[l/s]400 VPType

MasseLängeFördermenge QStromLeistung

bis 3.7 kW auch als Ausführung 230 V, 1~ WS lieferbar
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po-so-3.2/4.6
2850 1/min - 50 Hz
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po-so-3.2/4.6
2850 1/min - 50 Hz

4127699515818420823024227630014.07.55.5po-so-3.2-55/4.6

3623298414116418520521624626810.05.54.0po-so-3.2-49/4.6

301869621041201361501581811978.34.03.0po-so-3.2-36/4.6

201363457587981091141311425.93.02.2po-so-3.2-26/4.6

171108335563727984951044.42.01.5po-so-3.2-19/4.6

1489624404753596270763.41.51.1po-so-3.2-14/4.6

1275117293338424450552.41.00.75po-so-3.2-10/4.6

1063112202326293135381.90.750.55po-so-3.2- 7/4.6

9551914171921222527
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1.60.50.37po-so-3.2- 5/4.6

[kg][mm]6.65.44.84.23.63.21.80.6[m³/h][A][HP][kW]

ml1.831.501.331.171.000.890.500.17[l/s]400 VPType

MasseLängeFördermenge QStromLeistung

bis 3.7 kW auch als Ausführung 230 V, 1~ WS lieferbar
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po-so-6.3/4.6
2850 1/min - 50 Hz
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po-so-6.3/4.6
2850 1/min - 50 Hz

38237488136167196212239260279147.55.5po-so-6.3-48/4.6

3319146499122143155174190204105.54po-so-6.3-35/4.6

2715144874901061151291411518.34.03po-so-6.3-26/4.6

1911583554667884951031115.93.02.2po-so-6.3-19/4.6

1692824374553576570764.42.01.5po-so-6.3-13/4.6

1377118283541445054583.41.51.1po-so-6.3-10/4.6

1266113202429313538412.41.00.75po-so-6.3- 7/4.6

10571914172022252729
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]

1.90.750.55po-so-6.3- 5/4.6

[kg][mm]8.47.26.35.44.83.62.41.2[m³/h][A][HP][kW]

ml2.332.001.751.51.331.000.670.33[l/s]400 VPType

MasseLängeFördermenge QStromLeistung

bis 3.7 kW auch als Ausführung 230 V, 1~ WS lieferbar
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po-so-10/4.6
2850 1/min - 50 Hz
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po-so-10/4.6
2850 1/min - 50 Hz

52344929578110412112814715917.4107.5po-so-10-30/4.6

4529792448688710110712313314.07.55.5po-so-10-25/4.6

362294173449627377889610.05.54.0po-so-10-18/4.6

30191914273849566069748.34.03.0po-so-10-14/4.6

21138310192735404349535.93.02.2po-so-10-10/4.6

171108713192428303437
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H
[m

]

4.42.01.5po-so-10- 7/4.6

[kg][mm]2118151210963[m³/h][A][HP][kW]

ml5.85.04.23.32.82.51.70.8[l/s]400 VPType

MasseLängeFördermenge QStromLeistung

bis 3.7 kW auch als Ausführung 230 V, 1~ WS lieferbar
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